
  Aplicação / Use / Emploi / Aplicación / Amwendung 

PT  Remate de placa de gesso cartonado BA13. 

EN  Edging bead for plasterboard BA13. 

FR  Bordure pour plaques de plâtre BA13. 

ES  Bordes para BA13 de cartón-yeso. 

DE  Abschluss fur gipskartonplatten BA13 

 Norma / Standard Regulation / Norme de Reference / 
Estándar / Norm 

EN 14195 
 Matéria-Prima / Material / Matériel / Material / Materialart 

PT  Aço galvanizado do tipo DX51D segundo a norma EN 10346. 
Tolerâncias segundo a norma EN 10143. 

EN  Galvanized steel DX51D type according to EN 10346. 
Tolerances according EN 10143  

FR  Acier galvanise type DX51D selon En 10346. Tolérances 
selon EN 10143- 

ES  Acero galvanizado DX51D tipo según EN 10346. Tolerancias 
según EN 10143. 

DE  Verzinktes stahlblech der sorte DX51D nach EN 10346. Nach 
den toleranzen EN 10143. 

 Resistência ao fogo / Fire resistance / Résistance au feu 
/ Resistencia al fuego / Feuerschutzklasse 

PT  Euroclasse A1. 

EN  Euroclass A1. 

FR  Euroclasse A1. 

ES  Euroclass A1. 

DE  Euroklasse A1 

 Peso / Weight / Poids / Peso / Gewicht 

 0,40 – 0,5506 kg 

 Comprimento / Length / Longueur/ Longitud / Läng 

PT  L=3000 mm (outros comprimentos sob consulta). 
EN  L=3000 mm (other lengths available on demand). 

FR  L=3000 mm (autres mesures sur demande). 

ES  L=3000 mm (otras medidas sobre pedido). 

DE  L=3000 mm (andere länge auf anfrage) 
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