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evolution



•  Revocadora con turbomix
•  Acceso fácil a todos los componentes de mantenimiento
•  Conexión aire sobre la parte delantera
•  Manijas de transporte y refuerzo para más movilidad en la obra
•  Brida porta-pulmón para pulmones D y R
•  Anillos para el enganche
•  Caja de herramientas
•  Dispositivo de detención automática para compresor y 
 bomba de agua
•  Tapa protectora para compresor
•  Peso considerablemente reducido para más movilidad 
 en la obra
•  Nuevo interruptor basculante para interrupción en caso 
 de emergencia

Tipo: Revocadora M5 Evolution
Aplicación: Revocadora para interiores y exteriores 
Innovación: Acceso fácil a todos los componentes

descripción

M5 evolution - lA potente

DiMENsioNEs y PEsos

Longitud 1050 mm 

Ancho 720 mm 

Altura total 1530 mm 

Altura depósito 940 mm

Caja bastidor approx. 110 l 

Peso total 257 kg 

DATos TéCNiCos  

Producción*  approx. 5-30 l/min

De serie  approx. 25 l/min 

Distancia máxima* approx. 30 m

Motor bomba  5,5 kW 400 V

Motor rueda celda   0,55 kW 400 V

Compresor  220 l/min 

Presión agua    3 bar 

Tensión    400V 50Hz 17A

 230V 60Hz 30A

ACCEsoRios DE sERiE

Bomba    „Mileniun“ 

Lanza pulverizadora 

Tubo material   15 m 

Tubo aire    15 m 

Enganche para tapa  

Cuadro de comando  42 V

Herramientas para la limpieza

Bolitas de esponja

* Valor medio; valor dependente de la calidad y con-
 sistencia del material

Tapa de filtras

ventAjAs

Compresor con 
sistema anti-robo

instrumentos de agua 
desmontables para un 
acceso fácil
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