DECLARACAO DE DESEMPENHO DOP-07/0291-KI-10

CODIGO DE IDENTIFICACAO UNICO DO
PRODUTO-TIPO

KiI-10
A fotografia representa um
exemplo de um tipo de produto

UTILIZACAO(OES) PREVISTA(S)

TIPO GERAL Os fixadores plasticos

PARA USAREM Fixadores de plastico para a fixacao de
revestimento para isolamento térmico a
materiais de concreto e alvenaria

OPCAO/

CATEGORIA ~ ETAG 014
CARGA Contra a succao de vento
MATERIAIS Os conectores de plastico KOELNER KI-10 sdo

compostos por uma manga de plastico, feita de
polipropileno e por um prego que constitui a
haste de expansao, feita de polipropileno
reforcado com fibra de vidro.

Os conectores de plastico KOELNER KI-10PA sao
compostos por uma manga de plastico, feita de
polipropileno e um por prego que constitui a haste
de expansao, feito de poliamida reforcada com
fibra de vidro.

Os conectores de plastico KOELNER KI-10M S sao
compostos por uma manga de plastico, feita de
polipropileno e por um prego que constitui a haste
de expansao, feito de aco.

Os conectores de plastico KOELNER KI-10,
KOELNER KI-10PA e KOELNER KI-10M podem
ser utilizados com placas adicionais KWL-90,
KWL-110 e KWL-140. natural, azul “finke”, azul
5010, castanho 8017, vermelho 3000, vermelho
2008, branco 9003, preto, verde 6029, amarelo
1020, cinzento 7040, encarnado.

SISTEMA(S) DE AVALIACAO E
VERIFICACAO DA REGULARIDADE
DO DESEMPENHO (AVCP)

SISTEMA 2+

DOCUMENTO DE AVALIACAO EUROPEU

ETAG 014

Chumbadores de plastico para fixacao de sistemas
de isolamento térmico externos com renderizacao
(2011)

Categorias de uso:- A, B, C,D. E

AVALIACAO TECNICA EUROPEIA
ETA-07/0291 PUBLICADO NO DIA 2014-06-30

ORGANISMO DE AVALIACAO TECNICA
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANE)J

ORGANISMO(S) NOTIFICADO (S)

1488 COM BASE EM.

e a inspecao inicial da unidade fabril e do controlo
da producao em fabrica

¢ 0 acompanhamento, a apreciacao e a avaliacao
continuos do controlo da producao em fabrica
emitiu um certificado 1488-CPR-0368/Z

DESEMPENHO(S)DECLARADO(S)
CARACTERISTICAS ESSENCIAIS

ESPECIFICACOES ~ REQUISITOS BASICOS ANOTACOES
TECNICAS CONFORME A CPR
[1] Resisténcia mecanica Propriedades
ETA-07/0291 e estabilidade declaradas no site 2
[4] Seguranca de uso Critérios importantes
para [1]
FABRICANTE

RAWLPLUG S.A.
UL. KWIDZYNSKA 6, 51-416 WROCLAW, PL
WWW.RAWLPLUG.COM
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DECLARACAO DE DESEMPENHO DOP-07/0291-K|-10

Concreto c12/15 EN 206-1 0,5 0,4 0,5 .

Concreto C16/20 + (50/60 EN 206-1 05 04 05 Perf:;ﬂfcao

Bloco ceramico >1,70 30,0 EN 771-1 0,5 04 04 percussao

macico

Bloco de silicato

macico

(Por ex. em Perfuracao

Kalksandstein KS NF > 2,00 20,0 EN 771-2 0,6 0,4 0,6 por

20-2.0 Vollstein percussao

conformidade com a

DIN 106)

Bloco de silicato

vazado (Por ex.

Kalksandstein KS L- Perfuracao

R(P) 8 DF Lochstein > 1,60 12,0 EN 771-2 0,6 0,4 0,5 sem

em conformidade percussao

com a DIN 106); a"=

30 mm

Bloco cerdmico tipo

chequer .

(Por ex. Hiz B - 1.0 Perfuracao

INF 12-1 em >0,95 12,0 EN771-1 04 0,3 04 sem~

conformidade com a percussao

DIN105):a V=13 mm

Bloco ceramico tipo

chequer -

(Porex. HIzB - 10 Perfuragao

3NF 12-1 em >0,95 12,0 EN771-1 04 04 04 sem~

conformidade com a percussao

DIN 105} a"=13 mm

Blocos ceramicos

porosos, com Perfuracao

perfuracoes verticais >0,80 15,0 EN 771-1 0,4 04 0,3 sem

(por ex. Porotherm 25 percussao

P+W); a" =10 mm

Blocos ceramicos,

com perfuragoes Perfuracao

verticais (por ex. >0,80 15,0 EN 771-1 0,3 0,4 0,3 sem

MEGA-MAX 250); a" percussdo

=12 mm

Blocos vazados de

concreto leve -

(Por ex. Hbl em Perfuragao

conformidade com a >0,80 2,0 EN771-3 0,4 0,4 0,4 sem_
percussao

DIN 18151): a"=30
[mm]
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DECLARACAO DE DESEMPENHO DOP-07/0291-K|-10

Elementos de Perfuracao
concreto leve de 2156 20,0 EN 771-3 0,5 0,75 0.6 por
agregados percussao
Elementos de Perfuracao
2035 2.0 EN 771-4 0,1 01 0.1 sem

concreto aerado =
percussao

Coeficiente de

seguranca parcial

para o calculo da 2.0
capacidade de carga

do conector ym?

YValor minimo “a”. No caso dos elementos cujo valor “a” seja mais pequeno, é necessario realizar ensaios de capacidade
de carga das fixacoes
2 Depende de regulamentacao doméstica

Tipo de conector KI-10:KI-10PAKI-10M
Espessura minima da base [mm] 100
Distancia minima entre conectores Smin [mm] 100
Distancia minima entre o conector e o borda
R 100
da base Cmin [mm]
KI-10;KI-10PA 45-195 0
45 0,006
1 ,004
KI-10M >0 0.00
195 0,004
235 0,003
KI-10;KI-10PA 60 2.1 0.5
KI-10M 2,6 0.4
Concreto C20/25 _ _ 017 013 017 0.60 095 0.63
Concreto C50/60 — - 017 013 017 0.60 0.95 0.63
Bloco ceramico
macito > 170 >300 017 013 013 093 105 076
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DECLARACAO DE DESEMPENHO DOP-07/0291-K|-10

Bloco de silicato

macico

(Por ex. em

Kalksandstein KS NF >2,00 >20,0 0,20 0,13 0,20 0,86 0,96 0,75
20-2.0 Vollstein

conformidade com a

DIN 106)

Bloco de silicato

vazado (Por ex.

Kalksandstein KS L-

R(P) 8 DF Lochstein >1,60 >12,0 0,20 0,13 0,17 0,73 0,90 0,57
em conformidade

coma DIN106); a"

=30 mm

Bloco ceramico tipo

chequer (Por ex. Hiz B

- 101INF 12-1 em >0,95 >12,0 0,13 0,10 0,13 0,84 0,67 0,52
conformidade com a

DIN 105): a"” =13 mm

Bloco ceramico tipo

chequer (Por ex. Hiz

B - 10 3NF 12-1em >0,95 >12,0 0,13 0,13 0,13 0,59 0,84 0,64
conformidade com a

DIN 105); a"=13 mm

Blocos ceramicos

porosos. com

perfuracoes verticais >0,80 >15,0 0,13 0,13 0,10 0,56
(por ex. Porotherm 25

P+W): a" =10 mm

Blocos cerdmicos,

com perfuragoes

verticais (por ex. >0,80 >15,0 0,10 0,13 0,10 0,61 0,64 0,74
MEGA-MAX 250). a"

=12 mm

Blocos vazados de
concreto leve

(Por ex. Hbl em
conformidade com a
DIN 18151 a"

=30 [mm]

>0,80 22,0 0,13 0,13 0,13 0,53 0,72 0,57

Elementos de
concreto leve de >1,56 >20,0 0,17 0,25 0,20 0,99 0,92 0,61
agregados

Elementos de

>0,35 22,0 0,03 0,03 0,03 0,50 041 0,40
concreto aerado

" Valor minimo “a”. No caso dos elementos cujo valor “a” seja mais pequeno, & necessario realizar ensaios de capacidade
de carga das fixacoes

0 desempenho do produto identificado acima esta em Assinado por e em nome do fabricante por
conformidade com o conjunto de desempenhos StawomirJagta

declarados. A presente declaracao de desempenho ResponsaveldoSistemadeGestdodaQualidade
& emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) Wroctaw,13.07.2015.

n.o 30572011, sob a exclusiva responsabilidade do fabrican- PEENOMOCNIE. SYSTRMU

te identificado acima. ZARZAI_)Z)}‘IA‘:!AKOSCI}\
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