FIXACOES DE ISOLAMENTO TERMICO - FACHADA

QLI

KI-10

Betao (A) C20/25 - (50/60 acc. EN 206-1

Tijolo Macico (B) min 30MPa acc. EN 771-1

Bloco de cimento solido (B) min 20MPa acc. DIN 106 (EN 771-2)
Bloco de cimento perfurado (C) min 12MPa acc. DIN 106 (EN 771-2)
Tijolo ceramico perfurado (C) min 12MPa acc. DIN 105 (EN 771-1) Polipropileno ou poliamide PAG
Bloco de cimento térmico perfurado 25 (C) min 15MPa acc. EN 771-1

Bloco de cimento perfurado MEGA MAX 250 (C) min 15MPa acc. EN 771-1 ETA-07/0291

Polipropileno

Bloco de betdo alijeirado (D) min 2MPa acc. EN 771-3 **(*E**
Bloco de betdo alijeirado sélido (D) min 20 MPa acc. EN 771-3 :*E*/i: c €
KI-070 10 70 60 35 20 - 55 40 20
KI-090 10 90 60 55 40 20 75 60 40
KI-120 10 120 60 85 70 50 105 90 70
010 KI-140 10 140 60 105 90 70 125 110 90
KI-160 10 160 60 125 110 90 145 130 110
KI-180 10 180 60 145 130 110 165 150 130
KI-200 10 200 60 165 150 130 185 170 150
KI-220 10 220 60 185 170 150 205 190 170
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FIXACOES DE ISOLAMENTO TERMICO - FACHADA

Diametro de fixacdo d [mm] 10 10 10
Diametro do furo no sushtrato dy [mm] 10 10 10
Profundidade minima do furo no substrato h, [mm] 35 50 70
Profundidade de instalagdo om  Mm] 25 40 60
Espessura minima do substrato Ny [mm] 100 100 100
Espacamento minimo Smin [mm] 100 100 100
Distancia minima da borda Conin [mm] 100 100 100

-

Faca um furo com o diametro e a profundidade necessaria.
Martele levemente a manga de plastico no orificio do material de isolamento no arificio, até atingir a profundidade desejada.
Levemente. martele o prego na manga de plastico até que a fixacdo com o material de isolamento esteja segura e nivelada.

Dados de desempenho para a ancoragem Unica em tensao, sem influéncia da distdncia da borda e espacamento

Profundidade

e o het mm] 25 25 25 25 25 40 4 40 40 60

KI-10 kN 078 | 07 | 072 | 089 | 096 | 074 | 057 | 067 | 075 | 078
KI-10 [kN] 050 | 050 | 050 | 060 | 060 | 040 | 040 | 030 | 040 | 050
KI-10 kNl 025 | 025 | 025 | 030 | 030 | 020 | 020 | 015 | 020 | 025
KI-10 (kN] 018 | 018 018 | 021 | 021 | 014 |01 | om |ow |08
Resisténcia da base [kN] 0.86
Rigidez da placa [kN/mm] 0.60
Ponto de transmissao térmica A [W/K] -
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