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MODELO 4360/47 V DS

AMORTIGUADOR DE GOMA + ACERO CON FIJACION
DIRECTA A LOS PERFILES TC45/48

Un amortiguador DIFERENTE. Una suspension muy profesional, mas
rendimiento en un minimo espacio. Es un amortiguador de GOMA +
ACERO con topes de bloqueo (DS). Disefiado para aportar calidad y
rendimiento a los diferentes acabados acusticos. Es un anclaje ultra rapido
ideal para ocupar el minimo espacio. (Sélo nosotros lo fabricamos).

Nuestros ingenieros trabajan cada dia por y para su seguridad. EI modelo
4360/47 V DS es un amortiguador de goma fabricado con una nueva
tecnologia mas avanzada y materias primas renovadas que aportan
mejoras importantes en el campo vibro-mecanico.

Polimero: KRAIBURG-TPE(Sistema de ensayo segun norma UNE-EN ISO
10846-1:2009). Frecuencia de resonancia: 7-15 Hz.

*Sistema registrado ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.
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SENOR:

SE-4360/47 VDS/30 45 - 48 8-30

y
METRICA | PERFIL | CARGA (Kg)
[ | 6-8 30

SE-4360/47 VDS/100 . 6-8 45-48 8-30 100

CAMPO DE APLICACION

Ejecucion deTecho acustico mediante perfil de acet
galvanizado tipo F530, Maestra 4717, TC-47 o simile

N[

TIPOLOGIA DE PERFIL VALIDO

Perfil de acero galvanizado de techo
de 45/48 milimetros.
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Disposicion de ensayo:

21,4 Kg

Disposicion de ensayo: 156,5 Kg

Disposicion de ensayo: 200,0 Kg




MODELO 4360/47 V DS

~

© 01:08:17 kg G B

Fuerza

45,70Kg M

. ! 2 215 2 24 3:00 . 1
Posicién

69,799 mm /—/—/—ﬁ

— ° | — omm o ]

3

B8/P5/2021 130329

13:03:29
7. 26

SENOR Productos Te

Trazabilidad / Fecha:
SENOR 28/junio 2021

Modo de fallo.

Supera el limite elastico del perf
de techo al alcanzar los 201,40
Kg.

Se da por finalizado el ensayo a
rotura.

Conclusion.

Amortiguador disefiado para
soportar cargas comprendidas
entre 8 Kg hasta 30 Kg de carge
maxima.

Cumple de forma rigurosa con le
UNE-EN 13964:2016/A1. Techo
suspendidos. Requisitos y
métodos de ensayo.

MODO DE APLICACION

Ref.SE-4360/47 V DS 1




