SOPREMA FICHA TECNICA

TEXSIMPACT

TEXSIMPACT é uma membrana de espuma de polietileno
reticulado, de células fechada e estanque, para o isolamento
acustico de ruidos de impacto.

VANTAGENS

Grande capacidade isolante ao ruido de impacto.

Elevada resisténcia a compressao.

Nao perde propriedades ao longo do tempo.

Perda minima de espessura sob cargas.

Leve, flexivel, facil de cortar e adaptar a todas as
superficies.

Impermeavel a agua.

e Adequado para aquecimento de piso radiante.

e Livrede CFC’s.

APLICACAO REGULAMENTAGAO
e Isolamento ao ruido de impacto em todos os tipos e Em conformidade com a norma CTE-DB-
de pisos. HR, EN ISO 140-1, EN ISO 140-3, EN ISO

e Elemento separador/amortecedor, nas aplicagdes 140-6, EN ISO 140-8 e EN ISO 717/1/2.
em que é necessaria uma descontinuidade entre ° S'Stf"ma de Qualidade de acordo com a
elementos de construgdo. 1SO:9001.

ISOLAMENTO ACUSTICO

A SOPREMA reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas por utilizagéo
indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratorio.
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SOPREMA

APLICAGCAO EM OBRA

COLOCACAO:

Desenrolar a membrana TEXSIMPACT sobre a
laje, sobrepondo-a 10 cm, sobre a superficie a
isolar. Selar as sobreposicdes com fita adesiva
para evitar que a argamassa penetre entre as
juntas e crie uma unido rigida. No encontro com
elementos verticais, TEXSIMPACT devera ser
elevado entre 10-15 cm., ou unido com uma
banda perimetral autoadesiva TEXFON BANDA
DESOLIDARIZACION (a qual devera ser
colocada previamente), e recortado
posteriormente a parte sobrante apés terminado o
pavimento. Imediatamente a seguir, devera ser
executada a camada de compressao armada com
uma espessura minima de 4 cm (sobre o
TEXSIMPACT) como suporte do pavimento
(ceramica, alcatifa, etc.).
SUPORTE:

Deve estar nivelado e sem rugosidades.
RENDIMENTO:

1 m? de TEXSIMPACT cobre aproximadamente
0.90 m? de superficie, incluindo sobreposigoes.
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PRECAUGOES

e Comprovar que o suporte esta livre de
elementos perfurantes que possam
danificar a membrana.

e Comprovar que as juntas estdo
correctamente seladas e que nao ha
aberturas, uma vez que pequenas
aberturas podem reduzir o nivel de
isolamento acustico que se deseja
alcancar.

APRESENTAGAO E ARMAZENAMENTO

TEXSIMPACT 5 TEXSIMPACT 10

Espessura (mm) 5 10
Comprimento (m) 50 50
Largura (m) 2 2

m?/ bobina 100 100

Fornecido em bobinas protegidas por
um saco plastico. Armazenar na
embalagem original em local seco e
Armazenamento protegido do calor e dos raios UV. O
produto armazenado, salvaguardado
da intempérie, ndo apresenta perda
de propriedades ao longo do tempo.

ISOLAMENTO ACUSTICO

A SOPREMA reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas
por utilizagéo indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratério.

SOPREMA S.A. - Zona Industrial de Alpiarca - Rua A Lote 4 B (+351) 219 152 636

TDS_MISES0105.c.PT_TEXSIMPACT Rev AGO21



SOPREMA

CARACTERISTICAS TECNICAS
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CARACTERISTICAS Unidade Método de ensaio TEXSIMPACT 5 TEXSIMPACT 10
Densidade Kg/m?® ISO 845 25 25
Resisténcia a compresséo a KPa 1SO 3386/1 36 36
25%
Condutividade térmica Wim-K EN ISO 12667 0,041 0,041
zg;geablhdade a0 vapor de mg/m.h.Pa EN ISO 12086 0,00150 0,00150
';\igssm% COEEIEIERED 2 % vol UNE EN 12087 0,685 0,685
Rigidez dinamica MN/m? UNE EN 29052-1 87 57,7
Compressibilidade mm UNE EN 12431 0,4 0,4
A 0,
S:rg:gao de espessura sob % UNE EN 12431 6,1% para 250 Pa 2% para 250 Pa
Redugéo de espessura sob % UNE EN 12431 2% para 2 KPa 2% para 2 KPa
carga
Reducgéo de espessura sob % UNE EN 12431 15,2% para 50 KPa 15,2% para 50 KPa
carga
!solamento ao ruido de dB EN ISO 140-8 21 24
impacto ALw
Mglhorlg de isolamento do dBA EN ISO 140-3 7 75
ruido aéreo
EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
ISOLAMENTO ACUSTICO

A SOPREMA reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas por utilizagéo
indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratério.
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