




Aislamiento de fachada 
por el exterior SATE



Código Nombre comercial

PA10102 Thermogreen SL 40 1,25 0,60 1,20 0,033 10 7,50 90,00
PA10103 Thermogreen SL 50 1,25 0,60 1,50 0,033 8 6,00 72,00
PA10104 Thermogreen SL 60 1,25 0,60 1,80 0,033 7 5,25 63,00
PA10112 Thermogreen SL 70 1,25 0,60 2,10 0,033 6 4,50 54,00
PA10105 Thermogreen SL 80 1,25 0,60 2,40 0,033 5 3,75 45,00
PA10106 Thermogreen SL 100 1,25 0,60 2,95 0,034 4 3,00 36,00
PA10107 (*) Thermogreen SL 120 1,25 0,60 3,55 0,034 3 2,25 31,50
PA10108 (*) Thermogreen SL 140 1,25 0,60 4,00 0,035 3 2,25 27,00
PA10109 (*) Thermogreen SL 160 1,25 0,60 4,55 0,035 2 1,50 21,00

Espesor
(mm)

Largo
(m)

Ancho
(m)

RD 
(m2·K/W)

Lambda λ
(W/m·K)

Ud/
paquete

m2/
paquete

m2/
palet

Conductividad térmica declarada
0,033 W/m·K Espesor: 40-80 mm
0,034 W/m·K Espesor: 90-120 mm
0,035 W/m·K Espesor: 130-160 mm

Reacción al fuego Euroclase E
Resistencia a la compresión 300 kPa
Absorción de agua por inmersión total ≤ 0,7%
Estabilidad dimensional (70ºC, 90%HR) ≤ 5%
Deformación bajo carga y temperatura ≤ 5%
Tolerancia al espesor T1
Superficie Lisa



Código Nombre comercial

PA10302 Thermogreen BT 40 1,25 0,60 1,20 0,033 10 7,50 90,00
PA10303 Thermogreen BT 50 1,25 0,60 1,50 0,033 8 6,00 72,00
PA10304 Thermogreen BT 60 1,25 0,60 1,80 0,033 7 5,25 63,00
PA10305 Thermogreen BT 80 1,25 0,60 2,40 0,033 5 3,75 45,00
PA10306 (*) Thermogreen BT 100 1,25 0,60 2,95 0,034 4 3,00 36,00
PA10307 (*) Thermogreen BT 120 1,25 0,60 3,55 0,034 3 2,25 31,50

Espesor
(mm)

Largo
(m)

Ancho
(m)

RD 
(m2·K/W)

Lambda λ
(W/m·K)

Ud/
paquete

m2/
paquete

m2/
palet

Conductividad térmica declarada
0,033 W/m·K Espesor: 40-80 mm
0,034 W/m·K Espesor: 90-120 mm

Reacción al fuego Euroclase E
Resistencia a la compresión 300 kPa
Absorción de agua por inmersión total ≤ 0,7%
Estabilidad dimensional (70ºC, 90%HR) ≤ 5%
Tolerancia al espesor T1
Superficie Lisa acanalada



Código Nombre comercial

PA10402 Thermogreen FV 40 2,60 0,60 1,20 0,033 10 15,60 187,20
PA10403 Thermogreen FV 50 2,60 0,60 1,50 0,033 8 12,48 149,76
PA10404 Thermogreen FV 60 2,60 0,60 1,80 0,033 7 10,92 131,04
PA10405 Thermogreen FV 80 2,60 0,60 2,40 0,033 5 7,80 93,60
PA10406 Thermogreen FV 100 2,60 0,60 2,95 0,034 4 6,24 74,88
PA10407 (*) Thermogreen FV 120 2,60 0,60 3,55 0,034 3 4,68 65,52

Espesor
(mm)

Largo
(m)

Ancho
(m)

RD 
(m2·K/W)

Lambda λ
(W/m·K)

Ud/
paquete

m2/
paquete

m2/
palet

Conductividad térmica declarada
0,033 W/m·K Espesor: 40-80 mm
0,034 W/m·K Espesor: 90-120 mm

Reacción al fuego Euroclase E
Resistencia a la compresión 250 kPa
Absorción de agua por inmersión total ≤ 0,7%
Estabilidad dimensional (70ºC, 90%HR) ≤ 5%
Deformación bajo carga y temperatura ≤ 5%
Tolerancia al espesor T1
Superficie Lisa



Código Nombre comercial

PA10502 Thermogreen MC 40 1,25 0,60 1,20 0,033 10 7,50 90,00
PA10503 Thermogreen MC 50 1,25 0,60 1,50 0,033 8 6,00 72,00
PA10504 Thermogreen MC 60 1,25 0,60 1,80 0,033 7 5,25 63,00
PA10505 Thermogreen MC 80 1,25 0,60 2,40 0,033 5 3,75 45,00
PA10506 (*) Thermogreen MC 100 1,25 0,60 2,95 0,034 4 3,00 36,00

Espesor
(mm)

Largo
(m)

Ancho
(m)

RD 
(m2·K/W)

Lambda λ
(W/m·K)

Ud/
paquete

m2/
paquete

m2/
palet

Conductividad térmica declarada
0,033 W/m·K Espesor: 40-80 mm
0,034 W/m·K Espesor: 90-100 mm

Reacción al fuego Euroclase E
Resistencia a la compresión 250 kPa
Absorción de agua por inmersión total ≤ 0,7%
Estabilidad dimensional (70ºC, 90%HR) ≤ 5%
Deformación bajo carga y temperatura ≤ 5%
Tolerancia al espesor T1
Superficie Lisa



Código Nombre comercial

PA10202 Thermogreen CR 40 1,25 0,60 1,20 0,033 10 7,50 90,00
PA10203 Thermogreen CR 50 1,25 0,60 1,50 0,033 8 6,00 72,00
PA10204 Thermogreen CR 60 1,25 0,60 1,80 0,033 7 5,25 63,00
PA10205 (*) Thermogreen CR 80 1,25 0,60 2,40 0,033 5 3,75 45,00
PA10206 (*) Thermogreen CR 100 1,25 0,60 2,95 0,034 4 3,00 36,00
PA10207 (*) Thermogreen CR 120 1,25 0,60 3,55 0,034 3 2,25 31,50

Espesor
(mm)

Largo
(m)

Ancho
(m)

RD 
(m2·K/W)

Lambda λ
(W/m·K)

Ud/
paquete

m2/
paquete

m2/
palet

Conductividad térmica declarada
0,033 W/m·K Espesor: 40-80 mm
0,034 W/m·K Espesor: 90-120 mm

Reacción al fuego Euroclase E
Resistencia a la compresión 250 kPa
Absorción de agua por inmersión total ≤ 0,7%
Estabilidad dimensional (70ºC, 90%HR) ≤ 5%
Deformación bajo carga y temperatura ≤ 5%
Tolerancia al espesor T1
Superficie Lisa



Código Nombre comercial

PA10602 (*) Thermogreen SATE 40 1,25 0,60 1,20 0,033 10 7,50 90,00
PA10603 (*) Thermogreen SATE 50 1,25 0,60 1,50 0,033 8 6,00 72,00
PA10604 (*) Thermogreen SATE 60 1,25 0,60 1,80 0,033 7 5,25 63,00
PA10605 (*) Thermogreen SATE 80 1,25 0,60 2,40 0,033 5 3,75 45,00
PA10606 (*) Thermogreen SATE 100 1,25 0,60 2,95 0,034 4 3,00 36,00
PA10607 (*) Thermogreen SATE 120 1,25 0,60 3,55 0,034 3 2,25 31,50

Espesor
(mm)

Largo
(m)

Ancho
(m)

RD 
(m2·K/W)

Lambda λ
(W/m·K)

Ud/
paquete

m2/
paquete

m2/
palet

Conductividad térmica declarada
0,033 W/m·K Espesor: 40-80 mm
0,034 W/m·K Espesor: 90-120 mm

Reacción al fuego Euroclase E
Resistencia a la compresión 250 kPa
Absorción de agua por inmersión total ≤ 0,7%
Estabilidad dimensional (70ºC, 90%HR) ≤ 5%
Deformación bajo carga y temperatura ≤ 5%
Tolerancia al espesor T1
Superficie Rugosa



Código Nombre comercial

PA10801 (*) Thermogreen 500 50 1,25 0,60 1,50 0,033 8 6,00 72,00
PA10802 (*) Thermogreen 500 60 1,25 0,60 1,80 0,033 7 5,25 63,00
PA10803 (*) Thermogreen 500 80 1,25 0,60 2,40 0,033 5 3,75 45,00
PA10804 (*) Thermogreen 500 100 1,25 0,60 2,95 0,034 4 3,00 36,00

Espesor
(mm)

Largo
(m)

Ancho
(m)

RD 
(m2·K/W)

Lambda λ
(W/m·K)

Ud/
paquete

m2/
paquete

m2/
palet

Conductividad térmica declarada
0,033 W/m·K Espesor: 50-80 mm
0,034 W/m·K Espesor: 90-100 mm

Reacción al fuego Euroclase E
Resistencia a la compresión 500 kPa
Absorción de agua por inmersión total ≤ 0,7%
Estabilidad dimensional (70ºC, 90%HR) ≤ 5%
Deformación bajo carga y temperatura ≤ 5%
Tolerancia al espesor T1
Superficie Lisa



Elementos en contacto con espacios no habitables 
o con el terreno

Huecos (conjunto de marco, vidrio y cajón 
de persiana)

Cubiertas en contacto con el aire exterior

Muros y suelos en contacto con el aire exterior




