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PRODUKTDATENBLATT 
  
  BESCHREIBUNG  
Produktgruppe: 1330  Best.-Nr.  1750 
 
 

 
 
 

  
Schattenfugenprofil mit 
Spachtellochung für 
Gipskartonplatten.  
 
das Profil kann unabhängig von der 
Plattendicke eingebaut werden, 
die nachträgliche Aufbringung des 
Profils auf die verlegte Platte erlaubt, 
auch einen möglicherweise 
unregelmäßigen Schnitt im Plattenbelag 
zu überdecken. 
 

  
 Vormaterial des Profils  Feuerverzinktes Stahlblech Nr. DX51D+Z 

 Norm  DIN EN 10327 + EN 10143 

 Blechdicke  0,5 mm 

 Verzinkungsdicke  Z 275 

 Länge der Profile  300 cm ± 1 cm 

 Verpackungseinheit  20 Stäbe/Bund 

 Anmerkungen   
Geändert 04/2011  
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Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen 
einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. 
Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die 
Anwendungs-, Montage- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr 

 


